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1. Einleitung
1.1. Allgemeines

Bei der beschriebenen Software handelt es sichinenXagnose- und Reparatur Software von
VAG Steuergeraten.
Lesen Sie hierzu bitte auch die rechtlichen Hineveister Kapitel 12.

1.2. Feedback

Wir sind immer an Hinweisen und Erfahrungsberictziern Umgang mit unserer Software
interessiert.

Anregungen und Verbesserungsvorschlage unsererdluiid3en standig in die Entwicklung
unserer Software ein.

Zogern Sie also nicht uns zu kontaktieren.

Rufen Sie an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

1.3. Kontakt

Soft- und Hardwareentwicklung
Meier / Dechange GbR

Ecksee 53

44805 Bochum

Germany

Vertretungsberechtigte Gesellschafter:
Marcus Meier und Andreas Dechange

Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer gemanR § 27 a Unaszsteuergesetz :
DE 237246472

Telefon 0234 / 8907057 (MO-FR 9.00Uhr- 17.00Uhr)
Fax : 0234/8908783

Sparkasse Bochum

Bankleitzahl: 430 500 01
Kontonummer: 645 39 89

IBAN: DE70 43050001 000 6453989
BIC: WELADED1BOC

mailto: verkauf@vagdashcom.de

1.4.Copyright
Der Name ,VAGdashCOM ist unter der Nummer 305.17.605
beim Deutschen Patent- und Markenamt markenrebhgbschtzt.
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2. Tachometer

2.1. Startbildschirm

VYAGdashCAN

VAGdashCAN V417
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2.2. Tachometer Auswahl VW / SEAT / SKODA

Wahlen Sie , VW / SEAT / SKODA

VAGdashCAN

VAGdashCAN V417

GolfV / Seat / Skoda EDC 15/ EDC 16 Optionen
Passat ME 7.* / MED 9.5 Zusatzprogramme
Audi A3 (03-05) Schliisselanlernung

Audi A4 (01-05) Fehler loschen

Phaeton / Touareg

Beenden

Nach dem erstmaligen Anwahlen des Tachometers wirgine Rettungsdatei erzeugt,
die im Notfall wieder in den Tachometer zurlickgeschieben werden kann:

Information

Rettungsdatei wird erstellt
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Der original KM-Stand wird angezeigt.
Geben Sie den Wunschkilometerstand ein

und driuckeSie ,Schreiben”.

VAG Nummer 1K0920872K

KM 22220 km
UPM 0 rpm
Oiltemp — -

Wassertemp -50 "C

Identifikation KOMBIINSTRUMENT 3HL
FIN WAWZ7717H12345678

Prog.Status 43
Data Status 12

Immo VWZ7Z0F1234667

Alte Km 22223

Neue Km @

Schreiben

Alte Kodierung

Neue Kodierung 0

Schreiben

Schliessen
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Danach wird der neue Stand angezeigt:

VAG Nummer 1K0920872K

KM 22220 km
UPM 0 rpm
OQiltemp — -

Wassertemp -5() "C

Identifikation KOMBIINSTRUMENT 3HL
FIN WANWZ7717H12345678

Prog.Status 43

Data Status 12

Immo ¥YWZ7Z0F1234667

Alte Km 0

Neue Km

Schreiben

Alte Kodierung

Neue Kodierung 0
Schreiben
Schliessen
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2.3. Tachometer Auswahl AUDI A4 ( BOSCH RB4)

Wahlen Sie ,Audi A4

VYAGdashCAN

YAGdashCAN V417

Passat

Audi A4 (01-05)

GolfV / Seat / Skoda
A

Phaeton / Touareg
.

EDC 15/EDC 16

Zusatzprogramme
N

Schliisselanlernung
e

Fehler l6schen
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Wabhlen Sie ,EEprom lesen*:

Ad{PhaetonfTouareqg Reader (RB}

' Information

Eeprom lesen

Leejirg

LN

LN

T EINITTTIEr

faleseliz;

Iivd

Neumodus

Anderungen
speichern

Eeprom schreiben

Lade aus Datei

Lade aus Rettungsdatei

In Datei speichern

Schliessen

Nach dem erstmaligen Anwahlen des Tachometers wirgine Rettungsdatei erzeugt,
die im Notfall wieder in den Tachometer zurtickgeschieben werden kann.

Diese Rettungsdatei wird in einem gesonderten Ordngespeichert

und ist unantastbar, dadurch wird die Wiederherstelungsfunktion gewahrleistet:

Information

Rettungsdatei wird erstellt
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Samtliche ausgelesenen Werte kénnen gedndert werden
RB Reader

Ad/PhaetonfTouareg Reader (RB)

Eeprom lesen
— — = Eeprom schreiben
Login ‘HW: 013.0000.00.00
FINT Lade aus Datei
Al Lade aus Rettungsdatei
TImmo Nummer
In Datei speichern
Modus ® E Gebrauchtmodus
KM

Schliessen

10
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Ebenso kann das Kombiinstrument in den ,Neumodus 04gesetzt werden.
Das abgebildete Instrument befindet sich bereits invilodus 04.
Dieser ,Neumodus* ist hilfreich, wenn man diese Ste BOSCH Tachometer

mit herkdmmlichen Diagnosewerkzeugen anlernen will.
Wenn Sie den Modus 06 wiinschen, klicken Sie auf ,Geuchtmodus*:

RB Reader.

Ad4/Phaeton/Touareq Reader (RB})

ormation

Eeprom lesen

Login
FINI
FINII

Immo Nummer

HW: 013.0000.00.00

Eeprom schreiben

Lade aus Datei

Lade aus Rettungsdatei

In Datei speichern

Modus Gebrauchtmodus
i i o
Spe crerm
Schliessen
11
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2.4. Tachometer Auswahl Phaeton / Touareg BOSCH ( RBj

Wahlen Sie ,Phaeton / Touareg*:
YAGdashCAN

VAGdashCAN V4.17

SOt Sodey | ERGla RSy, | Snticuan
Passat ME 7./MED 9.5 Zusatzprogramme
Audi A3 (03-05) Schliisselanlernung

Audi A4 (01-05) Fehler Ioschen

Phaeton / Touareg

Beenden

Zwischenzeitlich sehen Sie folgendes Fenster:

Wait 4 sec

12
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Nach dem erstmaligen Anwahlen des Tachometers wirgine Rettungsdatei erzeugt,
die im Notfall wieder in den Tachometer zuriickgescheben werden kann.

Diese Rettungsdatei wird in einem gesonderten Ordngespeichert

und ist unantastbar, dadurch wird die Wiederherstelungsfunktion gewahrleistet:

Information

Rettungsdatei wird erstellt

Da der Phaeton / Touareg Uber keine Immokomponenteim Tachometer
verfugen, kdnnen Sie hier lediglich den Kilometerstnd anpassen.

Geben Sie den neuen Stand ein und driicken Sie ,EEpm schreiben*:
RB Reader

Ad/PhaetonfTouareg Reader (RB}

Eeprom lesen

Eeprom schreiben

ejelis]

Lade aus Datei

Lade aus Rettungsdatei

Erpl e Uiz
It Datei speichern

el

KM

Schliessen
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2.5. Tachometer Auswahl Passat ( B6 2003-2006)

Wahlen Sie Passat:

14
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Da der Passat keine Immobilizerkomponenten im Tachbat, kdnnen Sie nur
den KM-Stand im Kombiinstrument &ndern.
Wabhlen Sie ,Tacho*

Beim erstmaligen Auslesen des Tachometers wird
eine Rettungsdatei erzeugt:

15
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Der KM-Stand des Kombiinstrumentes wird angezeigt:

16
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Geben Sie jetzt den neuen KM-Stand ein und drickeauf ,Schreiben®:

17
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3. Wegfahrsperre

3.1. Info Bildschirm

18
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Nach dem Auslesen sehen Sie hilfreiche Informationedie Ihnen Aufschluss
dariiber geben, in welchem Zustand sich der Immobiker und die Schlissel
befinden.

Diese Informationen beinhalten:
Transpondertype
Antwort des Immobilizeranteiles der Motronic
Sperrzeiten durch Falscheingaben
Modus der Wegfahrsperre
Menge der angelernten Schlussel

Diese angezeigten Werte geben wichtige Hinweise, eime Anlernung erfolgreich
durchgefuhrt werden kann, oder ob Fehler vorliegen.
So konnen Sie langwierige Fehlersuche vermeiden:

19
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3.2.Login (SKC - secret key code)

Wahlen Sie ,Login*

20
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Nach dem Auslesevorgang sehen Sie den fahrzeugsfiszhen Login,
auch SKC (secret key code) genannt.
Mit diesem Login sind verschiedene Anlernfunktionermdglich:

Schlisselanlernung
Tausch von Kombiinstrumenten
Tausch von Motorsteuergeraten

21

©2008 Meier / Dechange GbR



3.3. Immobilizerdaten

Zum Auslesen der Immobilizerdaten driicken Sie bitte
die markierte Tastflache:

22
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Sie erhalten dann folgendes Fenster:

Hier haben Sie die Méglichkeit, die angezeigten Imobilizerdaten zu andern.

Besonders hilfreich ist die Moglichkeit den vollstadigen Immobilizerblock zu

speichern.

Wenn Sie diesen Immobilizerblock dann in ein Tauschnstrument schreiben,

mussen Sie keine weiteren Anlernungen machen. Deralyen springt sofort an
und die angezeigten Nummern passen zum Fahrzeug.

Ebenso kénnen Sie auf diese Art auch Instrumentesvbauen, die Sie wegen der
sogenannten ,immobilizerabhangigen Typenklassen“ monalerweise
nicht anlernen kdnnen z. B. ein R32 Tachometer inikem Diesel.

23
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3.4. Schlusselanlernung

Wahlen Sie ,Schlisselanlernung®:

24
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Hier wird Ihnen die Anzahl der angelernten Schllsseangezeigt:

Sie haben nun die Wahl, ob Sie einen zuséatzlicherl8lssel anlernen wollen,
oder ob Sie samtliche Schliissel erneut anlernen ah:

Hinweise zur Schliisselanlernung:

Das besondere Highlight des VAGdashCAN's ist dieeéierte Schlisselanlernungsfunktion.
Im Gegensatz zu den herkdmmlichen VW-Prozedurend®ibie mit unserem Werkzeug
weitere Schlissel an das Fahrzeug anlernen, olaseSia samtliche existierenden Schltssel

benotigen.

25
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Ein Beispiel:

Ein Kunde will einen Nachschlissel angelernt haBensein Fahrzeug sind bereits zwei
Schlissel angelernt, der Kunde hat jedoch nur eBodtiissel mit.

Normalerweise mussen Sie den Kunden fortschickaiBie maximal den neuen Schlissel,
sowie den Schlissel, den der Kunde mit sich filigraen kénnen.

Ganz anders mit dem VAGdashCAN:

Sie lernen lediglich den neuen Schlissel an untheiden existierenden Schlissel bleiben
erhalten.

Ein weiteres Beispiel:

Ein Gebrauchtwagenhandler hat lediglich einen Sddlizum Fahrzeug ausgehandigt
bekommen.

Sie lesen mit VAGdashCAN, dass drei Fahrzeugscéligssyelernt sind.

Jetzt sollen ein neuer Schlussel und der existier&thlissel angelernt werden und gleichzeitig
die beiden verschollenen Schlissel geléscht werden.

Kein Problem fir VAGdashCAN.

Ein weiterer Vortell ist, dass die Anlernfunktionenfir neue Schliissel ohne die
normalerweise erforderlichen 5 Minuten Wartezeit awsgefihrt werden kénnen!

26
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4. Funkfernbedienung

Wabhlen Sie ,Funkfernbedienung*

27

©2008 Meier / Dechange GbR



Sie erhalten dann folgenden Bildschirm:

Hier kdbnnen Sie wéhlen, ob Sie eine zusatzliche FRiBlernen wollen,
oder ob Sie lediglich die Vorhandene anlernen wolfeund damit samtliche
andere existierende Fernbedienungen Iéschen wollen:

28
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5. Motorsteuergerate auslesen

5.1.BOSCH EDC15 Diesel

Wahlen Sie ,EDC15 /EDC16*:

30
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Wahlen Sie EDC15 und danach ,EEprom lesen®:

31
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Nach dem Auslesen erhalten Sie die Informationen diSie auf dem folgenden
Screenshot sehen.
Samtliche Daten in den Eingabefeldern konnen geandeaverden.
Andern Sie den Wert und wihlen Sie dann ,EEprom scleiben*.
Die Daten, dies Sie andern kénnen sind:

Fahrgestellnummer

Immobilizernummer

Immo ID

Login

IMMO an/aus

KM Stand (wird nicht von jeder EDC15 gespeichert)

Wichtiger Hinweis zum Schreiben der Immobilizernummer:

Die Immobilizernummer ist eine individuelle, alsoeinmalig vergebene Nummer.

Wenn Sie die Immobilizernummer nach einem Steuergétetausch wieder durch die Nummer lhres
Fahrzeuges ersetzen wollen, miissen Sie folgendeadigen:

die Immobilizernummer und der Login stehen in einenmrechnerischen Zusammenhang.

Man sollte also grundsatzlich die Immonummer und de Login als zusammengehériges Paar behandeln und
nur gemeinsam andern.

Wenn Sie nur den Login oder die Immonummer &ndernwére spater VW/AUDI nicht mehr in der Lage den
glltigen Login zu errechnen und wirde als Konsequendas Steuergerat tauschen.

32
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5.2.BOSCH EDC16 Diesel

Waéhlen Sie EDC16 und danach ,EEprom lesen*:

33
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Nach dem Auslesen sehen Sie folgende Informationen

Zum jetzigen Zeitpunkt konnen Sie lediglich den KMStand andern.
Die Schreibmdglichkeiten fur die anderen Daten folgn in den nachsten
Updates.

34
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5.3.BOSCH ME7.* Benziner

Wahlen Sie ,ME.7**

35
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6. Liste der Steuergerate

6.1. Tachometer

Folgende VDO Tachometer-Modelle werde derzeit untestiitzt :

VW Golf V VDO 2003 - 07.2006 KM-Stand, Login, Schléiseldirektanlernungsfunktion
VW Touran VDO 2002 - 07.2006 KM-Stand, Login, Schigiseldirektanlernungsfunktion
VW Caddy VDO 2003 - 07.2006 KM-Stand, Login, Schl&ldirektanlernungsfunktion
VW Jetta VDO 2003 - 07.2006 KM-Stand, Login, Schl@&ldirektanlernungsfunktion
VW Passat B6 VDO 2004 - 07.2006 KM-Stand
VW Eos - 07.2006 KM-Stand, Login, Schliisseétéktanlernungsfunktion
VW Individual - 07.2006 KM-Stand, Login, Schisseldirektanlernungsfunktion
VW Crossgolf - 07.2006 KM-Stand, Login, Schikseldirektanlernungsfunktion
SKODA Octavia Il - 07.2006 KM-Stand, Login Schlusseldirektanlernungsfunktion
SKODA Scout - 07.2006 KM-Stand, Login, $tiisseldirektanlernungsfunktion
Skoda Roomster - 07.2006 KM-Stand, Logigchlusseldirektanlernungsfunktion
SEAT Altea XL - 07.2006 KM-Stand, Login, Sdlisseldirektanlernungsfunktion
SEAT Altea - 07.2006 KM-Stand, Login, Schligzldirektanlernungsfunktion
SEAT Leon VDO 2005 - 07.2006 KM-Stand, Login, Sctisseldirektanlernungsfunktion
SEAT Toledo VDO 2005 - 07.2006 KM-Stand, Login, Stiisseldirektanlernungsfunktion
VW PHAETON KM-Stand
VW TOUREG KM-Stand
6.2. Motorsteuergeréte
Dies ist die Liste der unterstlitzten Motorsteuergeite:
EEprom KM Stand Login Immobilizer
lesen schreiben ermitteln deaktivieren
BOSCH EDC15 JA JA JA JA
BOSCH EDC15VM+ JA JA JA JA
BOSCH EDC15VM JA JA JA JA
BOSCH EDC15P JA JA JA JA
BOSCH EDC15P+ JA JA JA JA
BOSCH EDC16 Ul JA JA JA JA
BOSCH EDC16 U31 JA JA JA JA
BOSCH EDC16 U34 JA JA JA JA
BOSCH EDC16 CP / CP34 JA JA JA JA
BOSCH ME7.1.1 JA kein KM Stand vorhanden  JA JA
BOSCH ME7.1 JA kein KM Stand vorhanden JA JA
37
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BOSCH ME7.5.1 JA kein KM Stand vorhanden JA JA
BOSCH ME7.5 JA kein KM Stand vorhanden JA JA
BOSCH MED9.5 Nein Nein JA Nein

38
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7. Diagnose

Diagnose Auswahl

39
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8. Zusatzprogramme

Zusatzprogramme Auswabhl:

41
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8.1. Editor

Offnen sie den Editor:

42
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In dem eingelesenen Datenstand konnen Sie nun Andgigen vornehmen:

43
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9. Optionen

9.1. Sprachauswahl

44
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10. Fehlermeldungen (Troubleshooting)

10.1. Interface nicht gefunden

Die nachfolgende Fehlermeldung zeigt an, dass dagerface
auf USB-Ebene nicht erkannt wurde.
Die moglichen Grinde sind:
Interface ist nicht mit dem Computer verbunden
USB Treiber ist nicht installiert (Uberprifen Sie den Geratemanager)
Interface ist beschadigt
USB Kabel ist zu lang oder beschadigt (Maximallangé Meter)

47
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10.2. K-Leitungsprifung

Folgende Fehlermeldung ist mdglich, falls die Priifog
der K-Leitung (Diagnoseleitung) fehlgeschlagen ist:

10.3. EDC16 nicht erkannt

Die folgende Fehlermeldung erhalten Sie, wenn diel®¥-16 nicht antwortet.
Mdogliche Grinde:
- Keine EDC16 verbaut
Die verbaute EDC16 ist defekt
CAN oder K-Leitung beschéadigt
Zundung nicht eingeschaltet
Interface nicht eingesteckt

48
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10.4. MED9.* nicht erkannt

Die folgende Fehlermeldung erhalten Sie, wenn die D9.* nicht antwortet.
Mdogliche Griinde:
- Keine MED9.* verbaut
Die verbaute MED9.* ist defekt
CAN beschadigt
Zindung nicht eingeschaltet
Interface nicht eingesteckt

10.5. ME7.* nicht erkannt

Falls Sie nachfolgende Meldung sehen, sind dies dieglichen Griinde:
Keine ME7.* verbaut
Die verbaute ME7.* ist defekt
K-Leitung beschadigt
Zindung nicht eingeschaltet
Interface nicht eingesteckt

49
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10.6. EDC15 nicht erkannt

Falls Sie nachfolgende Meldung sehen, sind dies a@glichen Griinde:
- Keine EDC15 verbaut
Die verbaute EDC15 ist defekt
CAN oder K-Leitung ist beschadigt
Zindung ist nicht eingeschaltet
Interface nicht eingesteckt

10.7. Allgemeines Kommunikationsproblem (Communication eror)

Falls allgemein ein Abbruch der Kommunikation statfindet, erscheint die nachfolgende

Fehlermeldung.
Der Abbruch der Kommunikation kann ganz unterschiediche Griinde haben.
Maglich ist beispielsweise, dass die Ziindung ausghaltet wurde, oder dass das Steuergerat

unerwartet die Verbindung unterbrochen hat.
Im Normalfall reicht es die Zindung aus und wiedereinzuschalten und danach das Programm
erneut zu starten. Dieses Verfahren ist grundsatath immer ratsam, wenn es Probleme mit einem

Steuergerat gibt.

50
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11.

12.

Links

11.1. Diagnose Software

WWW.pci-tuning.de
WWW.vag-com-espanol.com

11.2. Tuning

www.VAG-Tuning.com

11.3. Tachodienst

www. Tacho-Felske.de

Rechtliche Hinweise

Hier einige Erlauterungen zur aktuellen Gesetzesladeutschland:
Seit August 2005 gibt es den §822b des Strassernvadesetzes ( StVG ).
Dieser Paragraph beschreibt den Straftatbestand des

“Missbrauch von Wegstreckenzahlern und Geschwindigkitsbegrenzern”.

Die ausufernden Manipulationen an Tachometern endidraus resultierende offentliche Druck,
machten die Schaffung eines Gesetzes, welches Wekgshzéhlermanipulationen unter Strafe stellt
notwendig.

Mit dem 822b StVG wurde dieses Gesetz geschaffen.
Kerngedanke des Gesetzes ist es,
den Verbraucher beim Kauf eines Fahrzeuges voneBetrug zu schitzen.

Nachdem seit Einflihrung des Gesetzes Rechtsunsahdariiber geherrscht hatte,
ob Reparaturen an Tachometern und die dazu bezroMyerkzeuge illegal sind,
hat das Bundesverfassungsgericht fir Klarheit ggsor

Software flr Reparatur, Justierung oder Wiederhersellung des originalen
Kilometerstandes ist legal.

Zitat:

Dem Gesetzgeber kam es bei der Schaffung ded &B2. 1 Nr. 1 StVG nicht darauf an,
jegliche Formen des Einwirkens auf WegstreckeerAldtwa zum Zwecke der Justierung
oder Reparatur, unter Strafe zu stellen.

51
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Die Strafnorm zielt vielmehr auf die vorbeugendkd@epfung betrtigerischer Tauschungen

Uber die tatsachliche Laufleistung von Kraftfalugen im Bereich des Gebrauchtwagenhandels.
Ein Verfalschen ist demgegenuber nicht gegeben, wanif den Wegstreckenzéhler zu
Zwecken der Reparatur, Justierung, Konvertierungeydatenrestauration eingewirkt wird,

weil diese Handlungen auf die Gewahrleistung difezderherstellung

der ordnungsgemalfen Funktionsfahigkeit des Weggsingahlers,

also auf die Anzeige der tatséchlichen Laufleigtdes Kraftfahrzeugs, abzielen.

Zitat Ende.
Aktenzeichen: 2 BvR 1589/05
siehe auch:

http://www.123recht.net/article.asp?a=16676

Wir weisen ausdriicklich darauf hin,

dass wir eine Diagnose- und Reparatursoftware herstien.

Manipulationen an Wegstreckenzéahlern zum Zwecke deBetrugs sind weiterhin strafbar,
gemaf 8§22b StVG

Hier ist der Wortlaut des Gesetzestextes:
13. 8 22b StVG

Missbrauch von Wegstreckenzéahlern und Geschwindigkesbegrenzern

(1)

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Gelfe wird bestraft, wer

1.

die Messung eines Wegstreckenzéahlers, mit dem iftfghrzeug ausgerustet ist, dadurch verfalscht,
dass er durch Einwirkung auf das Gerat oder derstbegang das Ergebnis der Messung beeinflusst,
2.

die bestimmungsgemalfe Funktion eines Geschwindifpegirenzers, mit dem ein Kraftfahrzeug
ausgerustet ist, durch Einwirkung auf diese Eintinp aufhebt oder beeintréchtigt oder

3.

eine Straftat nach Nummer 1 oder 2 vorbereitegnmér Computerprogramme, deren Zweck

die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sidr einem anderen verschafft, feilhalt oder einem
anderen Uberlasst.

(2) |

In den Fallen des Absatzes 1 Nr. 3 gilt § 149 Asnd 3 des Strafgesetzbuches entsprechend.

(3)

Gegenstande, auf die sich die Straftat nach Aldshtzieht, kdnnen eingezogen werden.

§ 74a des Strafgesetzbuches ist anzuwenden.

14. Haftung
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Wahrend der Entwicklung volAGdashCAN Programmen haben wir buchstablich hunderte Tachos
und Motorsteuergerate ausgelesen, ohne das eidé&tkigetreten ist - dennoch:

der Gebrauch der Software erfolgt ausschlieRlich dueigene Gefahr
Die Meier/Dechange GbRaftet nicht fir mittelbare oder unmittelbare St#dund Folgeschaden,
die sich aus dem Gebrauch der Software ergeberndnn

Insbesondere muss sich der Benutzer dariiber ineiKkein, dass das Schreiben von falschen
EEpromwerten zur Beschadigung der Steuergeraterfitann.

Ein sorgsamer Umgang mit den Dateien wird alsogema empfohlen.

Das Abschalten von Immobilizern (Wegfahrsperren) inMotorsteuergeréten ist grundsatzlich nicht
verboten.

Beachten Sie jedoch, dass bei Fahrzeugen ab 10.1982\Wegfahrsicherung durch die StvZO
vorgeschrieben ist.

Bei einem Fahrzeug mit abgeschalteter WFS erlisatdr Umstanden die Betriebserlaubnis.

Samtliche MaRnahmen durch Veranderungen in Stendgegewie z.B.:
- Leistungssteigerungen

- Andern von Kennlinien

- Abschalten von Immobilizern o.a.

liegen im alleinigen Verantwortungsbereich des Bezans der Software
und nicht bei deMeier/Dechange GbR

53

©2008 Meier / Dechange GbR



